
5a. Jak czytaĆ mapĊ

I. Obraz Ziemi



Klasyfikacja map -podziaÓ map ze wzglĊdu na tre¼Ć

Mapy zewzglĊdunatre¼ĆprzedstawionÙna nich dzielimy na: mapyogēlnogeograficzneoraz mapy tematyczne.

Mapa przeglÙdowa Wschodniej Polski 
(fragment mapy ogēlnogeograficznej)

SieĆ kolejowa Polski 
(fragment mapy tematycznej)



A. Mapy ogēlnogeograficzne

Mapy ogēlnogeograficzne prezentujÙ przestrzenne zwiÙzki miĊdzy okre¼lonymi zjawiskami geograficznymi.

ZawierajÙ one m.in. rze¿bĊ terenu, sieĆ wodnÙ, drogi, jednostki osadnicze, granice administracyjne i pađstwowe itp.

Na podstawie ich tre¼ci moßna dokonaĆ charakterystyki regionu fizyczno-geograficznego, pađstwa, kontynentu.

Mapa ogēlnogeograficzna Wschodniej Polski
(fragment mapy ogēlnogeograficznej)



B. Mapy tematyczne

Mapy tematyczne dajÙ peÓnÙ charakterystykĊ jednego wybranego tematu,

np. uksztaÓtowania powierzchni,  klimatu,  rozmieszczenia ludno¼ci.

Inne elementy geograficzne przedstawiane sÙ w dußym uproszczeniu, tak aby 
moßna siĊ zorientowaĆ w rozmieszczeniu wybranego zjawiska.

Dzieli  siĊ je na:

przyrodniczo -geograficzne:

geologiczne (np.: stratygraficzne, tektoniczne, litologiczne,  osadēw 
czwartorzĊdowych, hydrologiczne, geochemiczne, bogactw mineralnych),

rze¿by powierzchni  Ziemi (np. hipsometryczne, geomorfologiczne),

meteorologiczne i klimatyczne,

hydrograficzne i oceanograficzne,

glebowe,

rozmieszczenia ¼wiata ro¼linnego i zwierzĊcego;

spoÓeczno-ekonomiczne:

ludno¼ciowe (np. rozmieszczenia ludno¼ci i zaludnienia, struktury biologicznej  
i spoÓecznej ludno¼ci, migracji,  etnograficzne),

gospodarcze (np. zasobēw przyrodniczych,  przemysÓu, rolnictwa,  transportu),

usÓug (o¼wiaty, nauki, kultury,  zdrowia,  turystyki,  usÓug komunalnych),

polityczno -administracyjne i historyczne.

Mapa tematyczna ¶ przyrodniczo -geograficzna 
(po gērze), spoÓeczno-ekonomiczna (na dole)



PodziaÓ map ze wzglĊdu na skalĊ

Inny podziaÓ map rēßnicuje je ze wzglĊdu na skalĊ, dzielÙc je na:

topograficzne (wielkoskalowe): w skalach wiĊkszych niß 1:200 000;

dajÙ one obraz powierzchni Ziemi w bardzo maÓym zgeneralizowaniu;

elementy przedstawiane sÙ w sposēb szczegēÓowy z zaznaczeniem ich 
charakterystycznych cech (znajdujÙ siĊ takße do¼Ć maÓe obiekty);

wykorzystywane sÙ one do projektowania rēßnego rodzaju inwestycji, np. do budowy 
drēg, linii energetycznych, budowli hydrotechnicznych, obiektēw mieszkalnych i 
przemysÓowych, stadionēw itp.;

ich cechÙ charakterystycznÙ jest wprowadzenie wspēÓrzĊdnych prostokÙtnych 
(pÓaskich; X,Y), wyraßonych w miarach liniowych, ktēre poprzez powiÙzane z nimi 
formuÓy matematyczne, zastĊpujÙ wspēÓrzĊdne geograficzne (dÓugo¼Ć i szeroko¼Ć 
geograficznÙ);

tworzy on na mapie siatkĊ topograficznÙ (tzw. siatkĊ kwadratowÙ lub kilometrowÙ);

przeglÙdowo-topograficzne (¼rednioskalowe): w skalach od 1:200 000 do 1:1 000 000;

dajÙ obraz powierzchni ziemi w ¼rednim zgeneralizowaniu;

rysunek elementēw jest uproszczony (umieszczone sÙ tylko waßniejsze obiekty);

przeglÙdowe (maÓoskalowe): w skalach mniejszych niß 1:1 000 000;

bardzo mocno zgeneralizowane (przedstawiajÙ rozlegÓy terytorialnie obszar, np. 
kontynent lub wiĊksze pađstwo), poniewaß przedstawiajÙ rozmieszczenie zjawisk 
jedynie w sposēb orientacyjny (zawierajÙ obiekty najwaßniejsze).

Znalezione obrazy dla zapytania skala mapy

Mapa topograficzna

Mapa przeglÙdowa

http://www.wiking.edu.pl/upload/przyroda/images/800_MWskale.jpg


PodziaÓ map ogēlnogeograficznych ze wzglĊdu na skalĊ

Skala mapy tym samym decyduje o szczegēÓowo¼ci tre¼ci (poziomie generalizacji tre¼ci mapy).

Mapa przeglÙdowa (po lewej ¶ w najmniejszej skali i o najbardziej zgeneralizowanej tre¼ci ¶ przedstawione najwaßniejsze obiekty), topograficzno-
przeglÙdowa (na ¼rodku) i topograficzna (po prawej ¶ w najwiĊkszej skali i najmniej zgeneralizowanej tre¼ci ¶ przedstawione nawet niewielkie obiekty)



PodziaÓ map ze wzglĊdu na przeznaczanie

Ze wzglĊdu na przeznaczenie mapy dzielimy na:

mapy komunikacyjne ¶ bardzo zrēßnicowane w zaleßno¼ci od odbiorcēw, 
dzielÙ siĊ na: mapy samochodowe, mapy morskie, mapy rzeczne i jeziorne 
oraz mapy kosmiczne;

mapy szkolne ¶ dedykowane uczniom, dzielÙ siĊ na: mapy dla szkēÓ 
podstawowych, ¼rednich i wyßszych oraz mapy dla sÓabo widzÙcych i 
niewidomych ;

mapy turystyczne ¶ uwzglĊdniajÙ walory turystyczne i infrastrukturĊ 
turystycznÙ (w tym bazĊ noclegowÙ, gastronomicznÙ, bazĊ towarzyszÙcÙ i 
infrastrukturĊ transportowÙ), czyli tre¼ci przydatne turystom (wykonywane 
sÙ w dußych skalach ¶ powyßej 1:100 000, np. 1:50 000  lub 1:75 000);

mapy naukowo-informacyjne ¶ specjalistyczne opracowania 
wykorzystywane w publikacjach naukowych, prasie, telewizji i Internecie;

mapy wojskowe ¶ bĊdÙce obecnie najbardziej szczegēÓowymi mapami 
wykonywanymi z reguÓy w dußych skalach, wykorzystywane czĊsto takße w 
turystyce (np. survival, turystyka rowerowa i piesza);

mapy projektowe ¶ opracowywane przez geodetēw na przykÓad z my¼lÙ o 
wykorzystaniu ich w budownictwie, wykonywane w bardzo dußych skalach 
(np. 1: 500, 1:1000, 1: 5000);

mapy le¼ne ¶ dedykowane le¼nikom (zawierajÙ specjalistyczne informacje o 
numerze i wielko¼ci powierzchni le¼nych, ich granicach oraz dominujÙcym 
skÓadzie gatunkowym drzewostanu).

Mapa szkolna

Mapa turystyczna

Mapa wojskowa



Orientacja mapy w terenie ¶ orientacja topograficzna (na podstawie obiektēw)

Orientacja topograficzna  ¶ polega na 
orientacji mapy na podstawie obiektēw 
obecnych w terenie.

Krok 1. Znajd¿ na mapie miejsce, w ktērym 
obecnie siĊ znajdujesz.

Krok 2. Rozejrzyj siĊ dookoÓa i wyznacz 
trzy najbardziej charakterystyczne obiekty, 
np. ko¼ciēÓ, szkoÓĊ, muzeum, parking, 
drogĊ, skrzyßowanie, linie kolejowÙ, 
wzgērze (gērĊ), kĊpĊ drzew, granicĊ lasēw, 
rzekĊ, jezioro, most itp.

Krok 3. Znajd¿ na mapie wybrane przez 
siebie obiekty.

Wyobra¿ sobie linie, ktēre poÓÙczÙ 
odnalezione ze sobÙ punkty.

Ty znajdujesz siĊ w miejscu przeciĊcia 
(zbiegania siĊ) tych linii.

Krok 4. ObrēĆ mapĊ w taki sposēb, aby 
kierunki do tych obiektēw w rzeczywisto¼ci 
i na mapie naÓoßyÓy siĊ.

Wēwczas mapa bĊdzie poprawnie 
zorientowana.



Orientacja mapy w terenie ¶ orientacja magnetyczna (za pomocÙ kompasu)

Orientacja magnetyczna ¶ polega na orientacji mapy 
za pomocÙ kompasu.

Krok 1. Okre¼l, w jaki sposēb oznaczono na mapie 
kierunek pēÓnocny.

Na wiĊkszo¼ci map znajduje siĊ on na gērze arkusza ¶ 
zawsze jednak naleßy siĊ upewniĆ!

Krok 2. Znajd¿ na mapie punkt, w ktērym obecnie siĊ 
znajdujesz.

Krok 3. PrzyÓēß kompas lub busolĊ do bocznej ramki 
poziomo uÓoßonej mapy.

Krok 4. ZachowujÙc poziome uÓoßenie mapy, obrēĆ jÙ 
wraz z przyÓoßonym do niej kompasem (busolÙ) tak, 
aby igÓa magnetyczna ustawiÓa siĊ zgodnie z 
kierunkami pēÓnoc-poÓudnie oznaczonymi na tarczy 
kompasu.

Wēwczas mapa bĊdzie poprawnie zorientowana.

Moßesz jeszcze dodatkowo potwierdziĆ poprawno¼Ć 
orientacji na podstawie charakterystycznych obiektēw 
topograficznych, tj  drogi, rzeki, budynki itp.
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Okre¼lanie odlegÓo¼ci za pomocÙ krokēw

Okre¼lanie odlegÓo¼ci za pomocÙ krokēw ¶ jest waßnÙ umiejĊtno¼ciÙ w trakcie przemieszczania siĊ w terenie.

Krok 1. MierzÙc odlegÓo¼ci, liczy  siĊ tzw. parokroki , czyli  podwējne kroki .

¬rednio jeden parokrok wynosi ok. 1,5 m, ale tÙ warto¼Ć naleßy koniecznie u¼ci¼liĆ (zaleßy ona, m.in. od wzrostu osoby).

W celu okre¼lenia dokÓadnej warto¼ci swojego parokroku, przygotuj  ta¼mĊ mierniczÙ.

Krok 2. Przejd¿ 10 parokrokēw, zaznaczajÙc miejsce rozpoczĊcia trasy i miejsce jej zakođczenia.

Nieco wiĊksza ilo¼Ć parokrokēw (np. 20) zwiĊkszy dokÓadno¼Ć twoich  obliczeđ (ale nie jest to konieczne).

Krok 3. Zmierz przebytÙ odlegÓo¼Ć i podziel jÙ przez 10 ¶ w ten sposēb poznasz warto¼Ć swojego jednego parokroku.

Krok 4. Powtērz czynno¼Ć jeszcze 4 razy, za kaßdym razem pamiĊtajÙc o obliczeniu  warto¼ci jednego parokroku.

Krok 5. Na podstawie wcze¼niejszych pomiarēw oblicz  ¼redniÙ warto¼Ć twojego parokroku i zapamiĊtaj jÙ.

W sytuacji, w ktērej niezbĊdne bĊdzie okre¼lenie odlegÓo¼ci w terenie (szczegēlnie kiedy nie bĊdziesz dysponowaÓ 
mapÙ), zmierz jÙ za pomocÙ swoich parokrokēw i wyra¿ jej warto¼Ć w metrach.



Czytanie znakēw umownych na mapie

Na mapach zaznacza siĊ rēßne obiekty, mogÙ to byĆ 
np. miejscowo¼ci, rzeki, drogi oraz rēßne inne obiekty.

Umieszczenie i szczegēÓowo¼Ć okre¼lonych znakēw 
kartograficznych  zaleßy gÓēwnie od przeznaczenia 
mapy, np. na mapie turystycznej zaznaczone sÙ 
miejsca warte odwiedzenia, jak jaskinie, muzea czy 
rezerwaty przyrody .

Niektēre obiekty ¶ zaznaczane na mapie za pomocÙ 
sygnatur (wyja¼nionych w legendzie) ¶ znajdujÙ siĊ w 
miejscu ich rzeczywistego poÓoßenia (zwykle, ze 
wzglĊdu na skalĊ, sÙ wiĊksze niß w rzeczywisto¼ci).

PoÓoßenie innych zaznaczono w przyblißeniu lub tylko 
zasygnalizowano (czĊsto przy miejscowo¼ciach w 
rzĊdzie znajduje siĊ kilka sygnatur).



Okre¼lanie metody prezentacji kartograficznej dla elementēw mapy

Poszczegēlne elementy mapy (w tym obiekty) mogÙ 
byĆ przedstawiane na mapach z wykorzystaniem 
rēßnorodnych metod prezentacji informacji  ¶ w 
zaleßno¼ci od tre¼ci, przeznaczenia i skali mapy.

Nie moßna tym samym podaĆ jednego, pasujÙcego w 
kaßdej sytuacji wzoru  rozwiÙzania.

Niemniej  jednak moßemy to wykonaĆ sami, 
zapoznajÙc siĊ oczywi¼cie wcze¼niej w teoriÙ 
przedstawionÙ w innej prezentacji (pt. ³Metody 
prezentowania informacji  na mapach´).

Sprēbuj przeprowadziĆ dokÓadnÙ analizĊ metod 
prezentacji informacji,  wykorzystanych do wykonania 
mapy przedstawionej obok.



Okre¼lanie metody prezentacji kartograficznej dla elementēw mapy

Na mapie obok wykorzystano nastĊpujÙce metody:

metodĊ sygnaturowÙ:

sygnaturami punktowymi  ¶ oznaczono wszystkie 
obiekty wyja¼nione w prawej kolumnie legendy, np. 
obiekty kultu  religijnego, kapliczki  i krzyße, paÓace i 
zespoÓy paÓacowe, pomniki,  muzea, kempingi, hotele, 
restauracje, parkingi itp .

sygnaturami liniowymi  ¶ wyznaczono rēßne granice, 
drogi, rzeki, szlaki turystyczne i rowerowe;

metodÙ powierzchniowÙ (chorochromatycznÙ):

wszystkie stosunkowo duße i zwarte powierzchnie  
stanowiÙce tÓo mapy, tj . lasy, ÓÙki, grunty orne i teren 
zabudowany oraz powierzchnie  innych pađstw;

metodÙ zasiĊgēw:

zasiĊgiem powierzchniowym  ¶ wyszczegēlniono na 
mapie zjawiska rozproszone, tj . bagna i obszary 
podmokÓe, jeziora i inne zbiorniki  wodne, budynki i 
tereny z zabudowÙ zwartÙ,

zasiĊgiem tekstowym ¶ miejsca wystĊpowania zjawisk 
wyraßonych za pomocÙ tekstu (waßniejsze obiekty 
majÙ wiĊkszÙ czcionkĊ): np. nazwy krain, parkēw 
krajobrazowych,  rezerwatēw przyrody .



Okre¼lanie metody prezentacji kartograficznej dla elementēw mapy

A jakie metody prezentacji wykorzystano do wykonania ponißszej mapy 
(po lewej powiĊkszenie wycinka mapy, po prawej ¶ caÓo¼Ć)?



Okre¼lanie metody prezentacji kartograficznej dla elementēw mapy

Tym razem wykorzystano nastĊpujÙce metody prezentacji zjawisk:

metodĊ sygnaturowÙ:

sygnatury punktowe ¶ np. ko¼cioÓy, kaplice, ostađce skalne, pomniki  
przyrody,  punkty widokowe,  paÓace, ruiny,  restauracje, le¼niczēwki, 
pensjonaty, miejsca wypoczynku, stacje benzynowe, parkingi itp .

sygnatury liniowe  ¶ np. drogi, rzeki, potoki  i strumienie, szlaki 
turystyczne piesze i rowerowe oraz trasy konne;

metodÙ powierzchniowÙ (chorochromatycznÙ):

lasy oraz  inne tereny, czyli  ³biaÓe tÓo mapy´ (w tym ÓÙki, pola uprawne i 
inne tereny);

metodÙ zasiĊgēw:

zasiĊgiem powierzchniowym  ¶ np. jeziora i stawy, tereny zabudowane i 
tereny przemysÓowe,

zasiĊgiem tekstowym ¶ np. nazwy krain, regionēw i innych obiektēw 
ktērych rozciÙgÓo¼Ć przedstawiana zostaÓa za pomocÙ powierzchni .

metodÙ izoliniowÙ (izarytmicznÙ):

izohipsami ¶ poziomice, czyli  linie,  ktēre ÓÙczÙ punkty na powierzchni  
ziemi o jednakowej wysoko¼ci.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy. Zadania



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ rola poziomic w ustalaniu wysoko¼ci

Do odczytywania wysoko¼ci z mapy wykorzystujemy poziomice ¶ 
linie  ÓÙczÙce te same punkty wysoko¼ciowe.

W przerwach, na liniach oznaczajÙcych poziomice (nie 
wszystkich!) podawana jest warto¼Ć rzeczywistej wysoko¼ci nad 
poziomem morza (wysoko¼Ć bezwzglĊdna) ¶ jest to jednocze¼nie 
wielokrotno¼Ć tzw. ciĊcia poziomicowego naszej mapy.

Wysoko¼Ć bezwzglĊdna jest
okre¼lana takße dla wybranych
wierzchoÓkēw (szczytēw) lub
innych punktēw wysoko¼ciowych).

Poziomice sÙ liniami  zamkniĊtymi.

Nie mogÙ siĊ one ze sobÙ przecinaĆ.

W miejscu urwisk mogÙ siĊ one
nakÓadaĆ (czĊsto jest tzw. zÙbkowanie).

MogÙ one takße ³wychodziĆ´ poza ramkĊ.

Jednak gdzie¼ w miejscu niewidocznym
dla nas nastĊpuje ich domkniĊcie
(jak w przykÓadzie obok).

Poziomice sÙ z reguÓy koloru brÙzowego,
czarnego lub szarego,

szczegēÓowy opis jest zawarty
w legendzie mapy.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ cechy ciĊcia poziomicowego

W legendzie mapy czĊsto znajdujĊ siĊ zapis informujÙcy o warto¼ci ciĊcia poziomicowego,
czyli co jakÙ warto¼Ć zmieniajÙ siĊ (malejÙ lub wzrastajÙ) warto¼ci kolejnych poziomic.

Jeßeli tak nie jest ¶ naleßy to okre¼liĆ (wyliczyĆ) samodzielnie.

Wcze¼niej naleßy pamiĊtaĆ o kilku  waßnych rzeczach.

Poziomice muszÙ byĆ wielokrotno¼ciÙ ciĊcia poziomicowego
danej mapy (np. 0, 20, ¥ 380, 400, 420, itd.).

Jeßeli ciĊcie poziomicowe wynosi 20 m jak na naszej mapie
to przykÓadowymi poziomicami bĊdÙ poziomice o warto¼ciach:

400 m n.p.m. ¶ wykorzystujemy fakt, ße mapa nasza zawiera opis
niektērych warto¼ci poziomic (kolejna bĊdzie 20 m wiĊksza
lub mniejsza, w zaleßno¼ci w ktērÙ ³stronĊ pējdziemy´),

420 m n.p.m. (poniewaß przemieszczamy siĊ w kierunku
szczytu na naszej mapie ¶ ³MiĊdlica´)

440 m n.p.m. (przemieszczamy siĊ w gērĊ do wzniesienia),

460 m n.p.m. (jest to ostatnia poziomica ¶ poniewaß jest
najwiĊkszÙ wielokrotno¼ciÙ liczby 20, ktēra jest jednocze¼nie
mniejsza od 472 m ¶ czyli warto¼ci wysoko¼ci dla ³MiĊdlica´;

Jeszcze raz pamiĊtaj aby nie utrudniaĆ sobie ßycia.

Poziomice nie mogÙ mieĆ dziwnych ¶ nieÓadnych warto¼ci
typu 462, 452, 442, itp. ¶ muszÙ byĆ dla naszej mapy podzielne przez 20, poniewaß tyle wynosi ciĊcie poziomicowe!!!

Pogrubione poziomice wykorzystuje siĊ dla oznaczenia najwiĊkszych wielokrotno¼ci, np. u nas setek, np. 300, 400 m.

Na niektērych mapach wykorzystuje siĊ takße poziomice z liniÙ przerywanÙ (dla bardziej szczegēÓowych opracowađ).



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ kierunek spadku terenu

WystĊpowanie lub przebieg 
elementēw na mapie pomagajÙ nam 
w ustaleniu kierunkēw spadku terenu.

W tym celu wykorzystujemy 
nastĊpujÙce fakty/prawidÓowo¼ci:

wysoko¼ci na mapie wzrastajÙ w 
kierunku wzniesieđ,

wysoko¼ci malejÙ w kierunku ciekēw 
wodnych, jezior .

spadek wysokoŢci 

wzdġuŮ rzeki idņc w 

kierunku jeziora



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ kierunek spadku terenu

Czasem, na niektērych mapach 
(niestety nie naszej) wystĊpujÙ tzw. 
kreski poziomicowe umoßliwiajÙce 
okre¼lenie spadku terenu (zostaÓy 
narysowane jako brÙzowe ³wÙski´ 
wychodzÙce z bokēw poziomic):

w przypadku wypukÓych form terenu ¶ 
kreski poziomicowe skierowane sÙ na 
zewnÙtrz,

w przypadku wklĊsÓych form terenu ¶ 
kreski poziomicowe skierowane sÙ do 
¼rodka.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

Pewnym utrudnieniem moße byĆ fakt, 
ße nie wszystkie poziomice sÙ opisane 
(w niektērych miejscach ¶ nawet 
ßadne) lub nie moßna Óatwo ich 
okre¼liĆ (szczegēlnie kiedy nie zostaÓy 
narysowane kreski poziomicowe).



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

Jednak, skoro juß umiesz okre¼liĆ 
spadek wysoko¼ci, moßesz przystÙpiĆ 
do ich opisania ¶ w tym celu musisz 
odrēßniĆ od siebie poziomice o rēßnych 
warto¼ciach (musisz po prostu okre¼liĆ 
warto¼Ć kaßdej z poziomic).

Zacznij od okre¼lenia warto¼ci 
poziomic oznaczonych w czerwonych 
prostokÙtach nr ³1-4´.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

Korzystamy z faktu, ße ciĊcie 
poziomicowe  wynosi ³20 m´ oraz, ße 
punkty od ³1´ do ³4´ leßÙ coraz to 
nißej (teren spada od wzniesieđ w 
kierunku ku jeziorom i ciekom 
wodnym), czyli w punktach wystĊpujÙ 
kolejno wysoko¼ci:

³1´ ¶ 460 m n.p.m (pierwsza 
najwiĊksza wielokrotno¼Ć liczby ³20´ 
mniejsza od warto¼ci ³472´);

³2´ ¶ 440 m n.p.m. (znißamy siĊ o 
warto¼Ć ciĊcia poziomicowego);

³3´ ¶ 420 m n.p.m. (³20´ mniej);

³4´ ¶ 400 m n.p.m. (poziomice 
pogrubione sÙ tzw. poziomicami 
gÓēwnymi ¶ u nas sÙ to ³setki´).

Teraz okre¼l warto¼ci poziomic 
oznaczonych nr ³5-7´.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

Wysoko¼Ć terenu w punktach ³5-7´ w 
dalszym ciÙgu siĊ zmniejsza, czyli 
kaßda kolejna poziomica bĊdzie miaÓa 
warto¼Ć o ³20´ mniejszÙ od 
poprzedniej:

³5´ ¶ 380 m n.p.m (poziomica ta jest 
nastĊpnÙ po ³400´ ¶ o ³20´ 
mniejszÙ);

³6´ ¶ 360 m n.p.m. (znißamy siĊ dalej 
zgodnie ze spadkiem terenu);

³7´ ¶ 340 m n.p.m. (znēw ³20´ 
mniej).

Teraz okre¼l warto¼ci poziomic 
oznaczonych nr ³8-15´.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

W punktach ³8-15´ moßemy 
wykorzystaĆ wcze¼niejsze obliczenia:

³8´ ¶ 420 m n.p.m (poziomica o tej 
samej warto¼ci znajduje siĊ pomiĊdzy 
szczytem ³Siekierka´ a ³MiĊdlica´ i 
jest ona rēwna dla punktu ³11´);

³9´ ¶ 440 m n.p.m. (wzrost 
wysoko¼ci; jest ona na tej samej 
wysoko¼ci co druga poziomica od 
szczytu ³MiĊdlica´);

³10´ i ³12´ ¶ 400 m n.p.m. 
(wcze¼niej jej warto¼Ć juß 
okre¼lili¼my; dodatkowo jest to 
poziomica gÓēwna);

³13 ¶́ 380 m n.p.m. (wyznaczona);

³14 ¶́ 360 m n.p.m. (wyznaczona);

³15 ¶́ 340 m n.p.m. (wyznaczona);

Teraz okre¼l warto¼ci poziomic 
oznaczonych nr ³16-24´.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

W punktach ³16-24´:

³21´ ¶ 300 m n.p.m (zwracamy 
uwagĊ, ße jest to poziomica gÓēwna, 
czyli wielokrotno¼Ć setki, znajduje siĊ 
ona o 2 poziomice nißej niß ostatnio 
okre¼lona, czyli o 40 m nißej);

³20´ ¶ 340 m n.p.m. (wyznaczyli¼my 
jÙ juß i jest ona o 2 poziomice wyßej 
od poprzedniej);

³19´ ¶ 360 m n.p.m. (20 m wyßej);

³18 ¶́ 380 m n.p.m. (dalej wyßej);

³17 ¶́ 400 m n.p.m. (poziomica 
gÓēwna);

³16 ¶́ 420 m n.p.m. (20 m wyßej);

³22 ¶́ 320 m n.p.m. (leßy 20 m wyßej 
niß poziomica gÓēwna, ktēra posiada 
identycznÙ warto¼Ć co wcze¼niej 
wyznaczona, leßÙca po drugiej 
stronie jeziora);

³23 ¶́ 340 m n.p.m. (20 m wyßej);

³24 ¶́ 360 m n.p.m. (20 m wyßej).



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

W ten prosty sposēb okre¼lili¼my 
warto¼ci wszystkich poziomic na 
naszej mapie.



Odczytywanie wysoko¼ci z mapy ¶ okre¼lanie warto¼ci dla wszystkich poziomic

Teraz dokonam pokolorowania powierzchni pomiĊdzy poziomicami, czyli tzw. warstwic .

Jest to dobre sprawdzenie czy warto¼ci wszystkich poziomic zostaÓy poprawnie okre¼lone.

Dla dopeÓnienia wyznaczyÓem takße warto¼ci pozostaÓych poziomic (ktērych nie wyznaczyli¼my).

W ten prosty sposēb nasza mapa ogēlnogeograficzna z poziomicami staÓÙ siĊ mapÙ hipsometrycznÙ.



Okre¼lanie ciĊcia poziomicowego

Na niektērych mapach warto¼Ć ciĊcia poziomicowego nie jest okre¼lona.

Juß wiesz, ße znajomo¼Ć tej warto¼ci jest niezmiernie waßna w analizie mapy.

Co naleßy zrobiĆ kiedy warto¼Ć ciĊcia nie zostaÓa ona okre¼lona.

Metoda szybka w wykorzystaniem prostych obliczeđ.

Wybieramy fragment mapy z jak najwiĊkszÙ ilo¼ciÙ podpisanych poziomic  lub 
punktēw wysoko¼ciowych (najlepiej aby inne obiekty na nie przeszkadzaÓy ¶ fragment 
mapy do¼Ć ³pusty´).

Najlepiej  kiedy jest miejsce gdzie dwie poziomice sÙ podpisane, leßÙ do¼Ć blisko siebie 
i moßna stwierdziĆ, ße spadek terenu siĊ nie zmienia (np. ciÙgle wzrasta, poniewaß w 
miejscu oznaczonym ßēÓtym owalem obserwujemy zwiĊkszanie siĊ warto¼ci od rzeki 
³Sanka´ w kierunku wzniesienia popisanego warto¼ciÙ ³313´):

PomiĊdzy ³250  ́ a ³300  ́sÙ 4 poziomice, czyli  dzielimy  rēßnicĊ wysoko¼ci miĊdzy 
nimi  (wynosi 50) przez liczbĊ poziomic  plus 1 (czyli  przez 5).

Nasze obliczenia musimy jeszcze szybko zweryfikowaĆ:

Ponißej opisanej poziomicy  o warto¼ci ³300  ́ jest zaznaczony punkt wysoko¼ciowy o 
warto¼ci ³313 .́

PomiĊdzy tymi  punktami przebiega jedynie jedna poziomica ¶ jedynÙ poziomicÙ ktērej 
wielokrotno¼Ć mie¼ci siĊ w przedziale od ³300  ́ do ³313  ́ jest poziomica o warto¼ci 
³310´, czyli  nasze ciĊcie wynosi 300 ¶ 310 = 10 m.
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